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LAN
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DS-2400H
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recepcja

DS-4 czytnik 
kart USB

switch

UTP 8x0,5 + LY 2x1
max 100m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 100m

rozdzielnia pokoju hotelowego

od³¹czalne
gniazda 230V
i  oœwietlenie

sterowanie
zaworem
DanfosUTP 8x0,5

max 100m

20cm

DS-2400H

holder powinien byæ
zamontowany na wysokoœci 
oko³o 115 cm 

czytnik powinien byæ
zamontowany na 
wysokoœci oko³o 105 cm 

Uwaga:

Je¿eli œciany w budynku s¹ cienkie (10 - 12 cm) czytnik 
i holder nie mog¹ byæ zamontowane po obu stronach 
œciany dok³adnie naprzeciw siebie. 
Zasiêg odczytu karty wynosi 5-10 cm wiêc czytniki 
mog¹ siê wzajemnie zak³ócaæ.
Zalecamy aby by³y przesuniête oko³o 20 cm.

drzwi od strony zewnêtrznej 
powinny mieæ zamontowan¹ 
ga³kê, od strony wewnêtrznej 
klamkê 

GS-165

holder   
- czytnik kart
- wy³¹czanie energii
- pomiar temperatury
- w³¹czanie alarmu

GS-165   pod³¹czenia
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wg normy:
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wg normy:
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250V

16A

250V

szyna DIN
wg normy:
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WY£¥CZANIE ODBIORNIKÓW > 2,5 KW

COM

COM

NO

POD£¥CZENIE STANDARDOWE

STEROWANIE KLIMATYZACJ¥

klimatyzacjê mo¿na uruchomiæ gdy:

    - karta jest w³o¿ona do holdera
    - okna s¹ zamkniête

STEROWANIE OGRZEWANIEM POKOJU

kontaktron
sygnalizacja otwartego okna

ALARM
czujka wykrywaj¹ca ruch



GND

ZASILANIE 12 V

sterowniki GS-165 mog¹ byæ pod³¹czone do wszystkich 8 linii
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GS-165   pod³¹czeniapokoje hotelowe
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w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytników
oraz karta testowa, która otwiera wszystkie przejœcia
(system mo¿na sprawdziæ bez pod³¹czania komputera)
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GS-165   pod³¹czenia

GND

ZASILANIE 12 V

sterowniki GS-260 mog¹ byæ pod³¹czone do wszystkich 8 linii

+12V

+12V
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LINIA 7
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LINIA 5

LINIA 4

LINIA 0

LINIA 1

LINIA 2

LINIA 3

DS-2400H

GS-260K

drzwi wejœciowe
sterownik z klawiatur¹

pozosta³e przejœcia
sterowniki bez klawiatury

GS-260

+12V GND
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sterownik GS-260K (drzwi wejœciowe budynku) do linii "0"

w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytników
oraz karta testowa, która otwiera wszystkie przejœcia
(system mo¿na sprawdziæ bez pod³¹czania komputera)
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GND

ZASILANIE 12 V

sterowniki GS-260 mog¹ byæ pod³¹czone do wszystkich 8 linii
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sterownik z klawiatur¹

pozosta³e przejœcia
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(system mo¿na sprawdziæ bez pod³¹czania komputera)
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