elarm GS-165 podtaczenia

rozdzielnia pokoju hotelowego

230v
E B odtaczalne
gniazda 230V
i oswietlenie
UTP 8x0,5 + LY 2x1 |
o 230V max 100m
— sterowanie
| —Bs-2400H zaworem
UTP 8x0,5 Danfos

LAN max 100m
UTP 8x0,5
o S holder

- czytnik kart
UTP 8x0,5 - wytaczanie energii
max 100m - pomiar temperatury
) - wigczanie alarmu
QQE czytnik

O

[IL==N]|

elektrozaczep
drzwi od strony zewnetrznej

powinny mie¢ zamontowang Ly 2x1 Iub
N gatke, od strony wewnetrznej uTP 8x0,5
DS-2400H klamke
UTP 8x0,5
max 300m
holder powinien by¢
switch zamontowany na wysokosSci

Eu..... okoto 115 cm

czytnik powinien by¢
UTP 8x0,5 zamontowany na E
max 300m wysokosci okoto 105 cm

S
NP

Uwaga:

Jezeli sciany w budynku sg cienkie (10 - 12 cm) czytnik
i holder nie moggq by¢ zamontowane po obu stronach
Sciany dokfadnie naprzeciw siebie.

Zasieg odczytu karty wynosi 5-10 cm wiec czytniki
mogq sie wzajemnie zaktécac.

Zalecamy aby byty przesuniete okoto 20 cm.

DS-4 czytnik
kart USB
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sygnalizacja otwartego okna

szyna DIN
wg normy:
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PODEACZENIE STANDARDOWE

WYtACZANIE ODBIORNIKOW > 2,5 KW

STEROWANIE KLIMATYZACIA
klimatyzacje mozna uruchomi¢ gdy:

- karta jest wtozona do holdera
- okna sg zamkniete

STEROWANIE OGRZEWANIEM POKOJU

zawor "Danfos"
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ELARM 93-160 t46dz ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



pokoje hotelowe
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GS-165 podiaczenia
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drzwi
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ZASILANIE 12 V

\

LINIA O

LINIA 1

LINIA 2

LINIA 3

w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytnikow

oraz karta testowa, ktéra otwiera wszystkie przejscia
(system mozna sprawdzi¢ bez podiaczania komputera)

styki NO

+12v] |GND DS-2400H
NI AND|E ]
P =9 L
NED O GRrRRes | 22
g% - @ |:| 55 @I\ | I:Il:l@l:l DH R 'g_
o> [ ~ e : 0 =Ll 00 £ +12V
S 16A |25
é@ f) - @ © D: ®'— Drg: EIC|'J T Eii‘inu 250V E_E +12V
: :|:| I:I‘:' 0 © %E‘ Ch 0 ' éé
=2 2 ‘:'I:l = LINIA 7 o ?zz‘lj ‘:’ 20
t=; [ N SF%P 25,0 | @2
o elektrozaczep
SIES [ e U[SE = | log o
E‘@ g ‘:l O 3 o o o o w oscieznicy
S@ I:l |:| =] @é o = o = =] drzwi
;;® ] [ ] DIII:| o5 [(QF LINIA 6 O=0=00 &)
= o Dl:l a = 00D 000 O GS-165
s L) 8l & R
o >
Y O @Q{
ﬁ‘ |:| H
NIk R
T 5
Nl 081 &
5 0 00 32| QF Linia s
o o £33 -
: : [C) = =,
= e 888 ‘=
= ° I:IHE ma[ ] 8
= =000 000 o [
7 | =7 nooooooooon O em ©F
Ng = U000/ 3
N 0 Q¥ LINIA 4
= ==
N 0 |5
o 1=
qm = CZYTNIK
@ = @)
ED: AL G| WG ED: HOLDER
wyjécie ALARM sterowniki GS-165 moga by¢ podtaczone do wszystkich 8 linii

ELARM 93-160 £6dZ ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



inne przejscia

GS-165 podiaczenia
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sterownik GS-260K (drzwi wejsciowe budynku) do linii "0"
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w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytnikow

oraz karta testowa, ktora otwiera wszystkie przejscia
(system mozna sprawdzi¢ bez podtaczania komputera)
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sterowniki GS-260 moga by¢ podtaczone do wszystkich 8 linii
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