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PROGRAM Hotel

I Recepcia I I dnivitracia | l Korise

Hotel

wersja: 20110605

Wersje programu Hotel

1. wersja jednostanowiskowa z bazami danych Access

- standardowa jednostanowiskowa - przeznaczona do zainstalowania na komputerze w recepcji hotelowej
- moze obstugiwac dowolna ilo$¢ zainstalowanych urzadzen ( pokoi )

- programowanie dostepu do pokoi hotelowych i pomieszczen stuzbowych

- rejestracja zdarzen z ostatnich 30 dni

- obstuguje karty gosci i karty personelu

2. wersja wielostanowiskowa z bazami danych SQL

- instalowana na wydzielonym serwerze - wykorzystuje bazy SQLEXPRESS 2008 lub nowsze
- obstuguje dowolng ilo$¢ przejsc

- programowanie dostepu do pokoi hotelowych i pomieszczen stuzbowych

- rejestracja zdarzen z dowolnego okresu

- obstuguje karty gosci i karty personelu

Instalacja programu

1. Ptyte instalacyjng prosze wiozy¢ do stacji CD/DVD komputera i uruchomié program setup.exe
Po zainstalowaniu programu na pulpicie komputera pojawi sie ikona Hotel

2. Instalowanie sterownikdéw USB dla czytnika DS-4.
Na ptycie instalacyjnej w katalogu config_elarm_usb znajduje sie program config_elarm_usb.exe
Po uruchomieniu programu zainstalowane zostang sterowniki dla czytnika DS-4.

3. Po uruchomieniu programu prosze wcisng¢ przycisk Administracja z nastepnie Konfiguracja
Program wykryje zainstalowane urzadzenia.
Komputer i urzadzenia muszg by¢ podtaczone do wspdlnej sieci komputerowej.

4. Prosze wcisng¢ przycisk Administracja z nastepnie Karty.
Mozna wpisa¢ do programu karty.

Uwaga:
Dla wersji wielostanowiskowych SQL prosze najpierw zainstalowa¢ bazy danych SQLEXPRESS.
Program instalujacy bazy jest na ptycie instalacyjnej.
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Hotel

ADMINISTRACIA

Funkcja dostepna dla oséb zarzadzajacych hotelem.

Dostep do funkcji moze by¢ zabezpieczony kodem PIN.

Po pierwszym uruchomieniu programu funkcja PIN nie jest aktywne.

Prosze wybrac funkcje Karty - wpisa¢ osoby a nastepnie wprowadzi¢ kody PIN.

Karty

Archiwum

Kopia bazy darych

Odzyskiwanie bazy

Fin

Korfiguracja

Archiwum Kopia bazy danych Odzyskiwanie bazy Pin Konfiguracja

Wprowadzenie kart personelu i kart gosci.
Programowanie - ktére pomieszczenia moze otwiera¢ karta.

Zdarzenia odczytane z pamieci urzadzen.
Raport - kto i kiedy otwierat drzwi do pokoi.

Program zapisuje dane do kopii bezpieczenstwa.
Przy awarii lub wymianie komputera mozna bardzo szybko przywroci¢ sprawnos¢ systemu.
- wersja jednostanowiskowa wykorzystuje bazy danych Access.
Skopiowany zostanie plik C:\Elarm\elarm.mdb zawierajacy wszystkie dane programu.
- wersja wielostanowiskowa wykorzystuje bazy SQL.
Program utworzy plik elarm.mdb do ktérego zostang zapisane dane.
Zalecamy rowniez kopiowanie catej bazy SQL (elarm.mdf) narzedziami archiwizacji baz.

Nalezy najpierw zainstalowac program z ptyty instalacyjnej, nie wprowadza¢ zadnych danych.
Program automatycznie skopiuje dane z kopii bezpieczenstwa elarm.mdb

Przydzielenie uprawnien do obstugi programu.

Instalowanie urzadzen - zmiana parametréw
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INSTALOWANIE STEROWNIKOW USB

Na ptycie instalacyjnej w katalogu config_elarm_usb znajduje sie plik config_elarm_usb.exe

Po wcisnieciu klawisza zainstalowane zostana sterowniki pozwalajace na podtaczenie czytnika DS-4

O czytnik USB
® brak czytnika

adres IP port

3
i
;

E

Nazwa Status Data Godzina  Urzadzenie
Winda ‘ [ [
Depozytor

Pietro 2

Pietro 3

Pigtro 4

Pietro 3

Pietro 5

@ || m|wn =[5

Dodaj linie Usu bnie Ustew czos S %
(O brak czytnika

zytnik USB [COM7 v
e ——— e | @€

(O brak czytnika
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elarm KONFIGURACJA

GS-165

Prosze wpisa¢ nazwe kontrolera,
adres IP i port
a nastepnie wcisna¢ klawisz Zapisz

Odinstalowanie kontrolera

ustawianie czasu zegara
na ptytce kontrolera

zainstalowanie czytnika
kart podtaczanego przez USB

adres IP kontrolera

port COM do ktérego
jest podfaczony czytnik USB

zapisywanie ustawien

numer pokoju lub nazwa przejscia
jezeli jest puste -
podtaczony sterownik

do tej linii nie jest

Czas zwarcia stykow przekaznika

Po zblizeniu uprawnionej karty sterownik odmierza
czas w ktérym gos¢ powinien otworzy¢ drzwi.
Ustawiony czas jest jednakowy dla wszystkich
przejs$¢ podtaczonych do kontrolera.

zytrik USE

Dod linig sl linig: Ubtaw czas o Zapisz Anul Korieo
(®) brak czytnika
e - neana [fieo 4 7 \ rodzaj przejscia
- Zmieri P = — W - wejscie gtdwne do budynku
lnia Nazwa Staws  Data  Godana | Urzadzenie czas otwafkia X - przejscie dla gosci i personelu
0 ey ) P - przejscie wytacznie dla personelu
numer pokoju PP
1 Depozytor L0 1 - pokdj goscia
2 Pigiro 2 [ Wejsciel I N |rodzai
3 Pigtro 3 i !
4 Pigtro 4 OK | 2016-03-06 11:36 DS-2400H
. Peio 3 [ 401 I [P ~]rodzai
[ Pigtro 5 L2 wigczanie regulacji temperatury
[ 402 I [~ |rodzai
= z faczanie alarm
aarm ws_ whgczani rmu
[ 403 I [[" v ]rodzai A
L4
alarm  tempersturs
[ 404 I [ v]rodzai
L5
alarm  tempersturs
[ 405 I [T v]rodzai
L6
dlam  temperstura
[ 406 I [t v]rodzai
2 alarm  tempersturs

[ v]rodzai

Kasui PIN

usuniecie wszystkich kodoéw PIN
wpisanych do pamieci kontrolera

usuniecie wszystkich wpisanych kart
z pamieci kontrolera

\

skasowanie (bez odczytywania) pamieci zdarzen
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foue: Wpisanie do programu nowej karty.
6-02-16 |
— — Jezeli jest z_alnlstalowany czytr_ﬂk kart,
: : T prosze p,olozyg karte na czytniku
ot zmogni || zwin 0 - i wcisna¢ klawisz Czytaj.
, : T — ] e — Odgzytany numer karty zostanie
ok w» Nazwisko Tp Wz L wyswietlony w okienku
200 1 Personel 1 F
201 2 Personel 2 P ) . ) . ) R
02 1 |Gkt G Jezeli nie jest zainstalowany czytnik,
203 4 Gosé 2 G . . . .
= s Togs s numer karty mozna wpisac recznie
205 6 Gosé 4 G
ig‘; a g*: 2 Prosze wpisa¢ nazwe karty oraz
5 . . P
3 leote7 G zaznaczy¢ czy jest to karta goscia
10 [Gosts G czy personelu.
11 |Gostd G yP
12 |Godé 10 G

Doba hotelowa

Prosze ustawi¢ godzine zakonczenia
doby hotelowej po ktérej zostang
zablokowane karty gosci.

program moze wyswietla: wszystkie karty, karty personelu, karty gosci

program taczy sie z urzadzeniami i sprawdza, ktére drzwi otwiera zaznaczona karta

program taczy sie z urzadzeniami i sprawdza, ktére karty otwierajg zaznaczone drzwi
wpisanie do kontrolera, ktdre pomieszczenie powinna otwierac karta

zablokowanie karty w kontrolerze - nie bedzie otwiera¢ pomieszczenia

sprawdzenie czy karta otworzy pomieszczenie

karta moze by¢ wazna bezterminowo lub do okreslonego dnia

zablokowanie karty - nie bedzie otwierata zadnego przejscia

identyfikacja karty potozonej na czytniku USB

wpisanie do programu nowej karty

zmiana danych karty, ktéra jest wpisana do programu

F1 - wspfstiie karty
F2 - karty goécia

F3 - karty personelu czyié

[ Sprawdzenie karly - pokaz przejécia Usuri Kartg l Usur’ 26 wszystiobh praejsé

[ sorawdzene pracsice -potaz ity | | Sorawdi karg | Cayiiszvka | 1600

- Zdanenia Zabiokis eewame ki
Pokdj L Nazwisko Wazna 2, o
w0

201

7

1 Personel 1
2 Personel 2
202 3 Goé 1
233 + Joaiez Zablokowuje karty gosci, ktorym

6

8

9

25 Gasi £ skonczyt sie czas pobytu
206 Gogé 5
207 Goéé 6
Gosc 7

10 Goéé 9

mn Goét 9

12 |Gosc 10

ooeeoeeo oo s

odczytywanie zdarzen z pamieci
kontrolera
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PIN KOD

Lp Nazwisko Status

1 Perscnel 1 Zmiany Honiec
2 Personel2
Personel 2
Uwaga
0 - administrator
S Funkcia PIN badzie aktywna jezsl
minimum jedna osoba otrzyma status
4 Wi administrator
o brak dostepu
Logowanie przy pomocy karty
| Tymozasowy pn Anuh Zapisz

Funkcja Pin kod bedzie aktywna jezeli minimum jednej osobie zostanie przypisany status administrator.
Po wpisaniu takiej osoby, przy kolejnych uruchomieniach program bedzie wyswietlat okno w ktére nalezy wpisa¢ kod.
Do programu mozna sie zalogowa¢ dwoma sposobami:
- przy pomocy kodu PIN wpisywanego z klawiatury (do 10 znakow)
- przy pomocy karty, jezeli do komputera jest podtaczony czytnik DS-4
Mozemy przydzieli¢ pracownikowi jeden ze sposobdw logowania lub obydwa jednoczesnie.

Logowanie przy pomocy kodu PIN:

Po zaznaczeniu statusu, nalezy nacisna¢ klawisz Tymczasowy pin.

Program wyswietla w okienku tymczasowy kod PIN pozwalajacy na jednorazowe zalogowanie do programu.

Mozna ten kod podac¢ np. telefonicznie lub mailem osobie ktéra korzysta z innego komputera.

Osoba, ktorej przydzielono kod tymczasowy powinna natychmiast zalogowac sie do programu.

Po zalogowaniu program wymusza zmiane tego kodu.

Osoba powinna wpisa¢ wlasny pin zawierajacy dowolng kombinacje liter i cyfr o dtugosci nie przekraczajacej 10 znakdw.
Zastosowany w programie sposob logowania jest bardzo bezpieczny.

Administrator komputera nie zna i nie moze odczytac¢ kodu PIN poszczegdlnych osdb.

Jezeli kto$ zapomni kodu, administrator moze jedynie wygenerowac ponownie tymczasowy pin.

Logowanie przy pomocy karty:

Nalezy zaznaczy¢ status ( administrator, nadzér lub obstuga ) - zakres funkcji programu do ktérych ta osoba bedzie
miata dostep oraz Logowanie przy pomocy karty
Osoba, ktéra loguje sie do programu powinna potozy¢ karte na czytniku DS-4 i wcisng¢ klawisz Czytaj.

Zakres uprawnien:

Administrator
- wszystkie funkcje programu tacznie z konfiguracjg (dodawanie urzadzen, zmiana adresu IP)

Nadzér
- wszystkie funkcje programu bez Konfiguracji

Obstuga
- pracownicy recepcji
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ARCHIWUM
0d dnia Do dnia Numer pokoju Numer katty
20160216 [Fhe 20160216 B | Saukai I I Koniec
) Kata Data Godzna Koriroler  Sterowik

Program po wcisnieciu klawisza szukaj wys$wietla w tabeli zdarzenia z wybranego zakresu dat.
Jezeli wpisany zostanie numer pokoju wyswietlone zostang zdarzenia tylko dla tego przejscia.
W przypadku gdy nie zostanie wpisany numer pokoju program wyswietli wszystkie zdarzenia.
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RECEPCJA
klawisz jest aktywny jezeli zostanie zainstalowany czytnik kart DS-4
programowanie karty do otwierania pokoju
szybkie sprawdzenie ktére pokoje otwiera karta
sprawdzanie czy karta otwiera pokdj
zablokowana karta nie bedzie otwierata zadnych drzwi
karta nie bedzie otwierata zaznaczonego pokoju
zablokowanie kart ktédrym skoriczyt sie termin waznosci
rezerwacje pokoju - generowanie jednorazowego kodu PIN
sprawdzenie jaka jest temperatura w pokoju
wpisanie - do kiedy pokdj jest wolny
system ograniczy ogrzewanie - bedzie utrzymywat
temperature 10°C
funkcja wytaczy sie automatycznie 2016-02-16 o godz. 0:00
aby pokdj zdazyt sie nagrzaé przed przyjazdem goscia.
ktory wynajat pokdj od dnia 2016-02-16
sg‘: Gos¢ oﬁ:mmmm ] [ Koniec ]
202 20 016026 /
= T . Terpeauayhoko |
I I
;g: K pokae ciwiera H Zabloku karts 20160216 < | Wipisz wolny
i Wyeayit I Rezerwacis [ sormwaswoiny || v woiny |
MNumer MNazwa
00830CF4 |Gosc 1
00830003 |Goéc 2
0D830C2B | Goéé 3
00830848 | Gost &
00830B3A | Go#é 5
00830CBB | Goéé 6
00830980 | Goss 7
00830825 | Goét 9
00830B1B |Gosc 9

00830C6D |Gosé 10

Po wcisnieciu klawisza Temperatura w pokoju wyswietlany jest jeden z komunikatéw:

:I pokdj 201 temperatura: 19 okno zamknigte [ :I pokdj 201 temperatura:19  OKNO OTWARTE

Jezeli okno jest otwarte sterownik zamyka
zawor Danfos i zmniejsza ogrzewanie w pokoju.

Temperatura zostanie zmniejszona do 10°C
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RECEPCJA - rezerwacja

200
201
202
203
204
205
206
207

20160216 @+

Data 200

201602-16
20160217
20160218
2016-02-19
201602-20
20160221
20160222
201602-23
2016-02-24
201602-25
2016-02-26
20160227
201602-28
2016-02-29
20160301
20160302
20160303
20160304

od dria 20160218 dni 5 pokgi 202 20160218~

PIN
nazwisko
dokument
fima

kod miasto
adres

NIP

przyktad: pokdj 202 zostat wynajety od dnia 2016-02-18 na 5 dni

ki Nastepna rezerwacia

20 202 203 204 205 206 207

4
3
2
1

5242

I Usur PIN l

Usuri rezerwacie

telefon I Wazystiie dni l

program wygenerowat kod: 5242,

ktérym gos¢ bedzie mogt otworzy¢
drzwi wejsciowe do budynku oraz

drzwi do pokoju 202

m

wpisywanie kodu PIN do pamieci
kontrolera - kod jest aktywny tylko
w pierwszym dniu rezerwacji

o pétnocy jest automatycznie
usuwany

PIN do wybranych przej$¢ moze byé
aktywny przez wszystkie dni pobytu
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ZMIANA ADRESU IP

KROK 1

Zmieni¢ IP komputera programujacego na : 192.168.0. 33 (ostatni czton adresu - dowolny)
Karty LAN wbudowane do kontroleréw mozna programowacé przy pomocy komputera ktérego adres IP jest ustawiony
jako 192.168.0.XXX (prosze nie ustawiac¢ adresu 192.168.0.100)
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KROK 2

Przetozy¢ zwore na ptytce w pozycje PROG
(adres IP kontrolera jest zabezpieczony sprzetowo - zmiana adresu wymaga przetozenia zwory)
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KROK 3

Uruchomic¢ program i wybraé funkcje Konfiguracja.
Zaznaczy¢ rodzaj transmisji - LAN

Whpisa¢ w okienku wymagany dla tej karty adres IP.
Wcisna¢ klawisz Zmien IP

KROK 4
Przetozy¢ zwore na ptytce w pozycje PRACA

KROK 5
Przywroci¢ pierwotny adres IP komputera.

UWAGA:
Jezeli kontroler jest bezposrednio podigczany do gniazda sieciowego komputera (bez switch'a), konieczne jest
uzycie kabla z zylami skrzyzowanymi.
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