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małe instalacje - do 4 przejść
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GS-164   samoobsługowy hotel

komputer do programowania można podłączyć:
  - do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny
  - przez WiFi jeżeli korzystamy z laptopa lub tabletu
  - przez sieć GSM z dowolnego miejsca w Polsce
  - przez sieć Internet z dowolnego miejsca na świecie
  - połączenie przez Internet może być szyfrowane (VPN)
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Drzwi muszą mieć zamontowane elektrozaczepy typu NC 
(zamknięte bez podłączonego napięcia)
Od strony zewnętrznej drzwi powinny mieć zamontowaną gałkę, 
natomiast od strony wewnętrznej klamkę.
Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ewakuacji w przypadku pożaru 
i nie trzeba stosować przycisków ewakuacyjnych.
Zalecamy pozostawienie zamków z wkładką otwieraną kluczem. 
W sytuacjach awaryjnych (brak napięcia 230V) 
będzie możliwe otwarcie drzwi kluczem.

GS-164   samoobsługowy hotel
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 ELARM 93-160 Łódź ul. Mochnackiego 34 tel/fax  +48 (42)  682-81-38  www.elarm.pl
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komputer do programowania można podłączyć:
  - do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny
  - przez WiFi jeżeli korzystamy z laptopa lub tabletu
  - przez sieć GSM z dowolnego miejsca w Polsce
  - przez się Internet z dowolnego miejsca na świecie
  - programowanie przez Internet może być szyfrowane (VPN)
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GS-164   podłączenia
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oraz karta testowa, która otwiera wszystkie przejścia
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ZALECANE KOLORY PRZEWODÓW
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drzwi wejściowe powinny być podłączone 
do linii L0 - przekażnik sterujący
elektrazaczepu jest wewnątrz budynku



do modemu DSL
zainstalowanego przez
dostawcę Internetu

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

gniazdo WAN

kontroler
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Moduł GSM

Moduł VPN
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GS-164   samoobsługowy hotel



Moduł VPNkontroler Moduł GSM

zasilanie 230V

kontroler

UPS

ZASILANIE REZEWOWE

wszystkie urządzenia mogą być podłączone do zasilacza UPS z akumulatorem.
System będzie pracował po wyłączeniu napięcia 230V.

elementy umieszczone w szafie sterowniczej
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