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GS-165   samoobsługowy hotel

Hotel - budynek lub piętro w budynku
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Drzwi muszą mieć zamontowane elektrozaczepy typu NC 
(zamknięte bez podłączonego napięcia)
Od strony zewnętrznej drzwi powinny mieć zamontowaną gałkę, 
natomiast od strony wewnętrznej klamkę.
Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ewakuacji w przypadku pożaru 
i nie trzeba stosować przycisków ewakuacyjnych.
Zalecamy pozostawienie zamków z wkładką otwieraną kluczem. 
W sytuacjach awaryjnych (brak napięcia 230V) 
będzie możliwe otwarcie drzwi kluczem.
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Pawilony hotelowe
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LEGENDA:

sterownik GS-165

czytnik kart z klawiaturą

holder z czujnikiem temperatury

elektrozaczep standardowy NC

kontaktron- czujnik otwarcia okna

przekaźnik 250V/16A cewka 12V DC - sterowanie piecem centralnego ogrzewania

GS-165   samoobsługowy hotel
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GS-261K

 ELARM 93-160 Łódź ul. Mochnackiego 34 tel/fax  +48 (42)  682-81-38  www.elarm.pl
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GS-165 GS-165 GS-165 GS-165

GS-261K

drzwi budynku

furtka magazyn

pokoje dla gości

GS-261K GS-261K

GS-165 GS-165 GS-165

gniazdo LAN
do podłączenia
komputera

DS-2400

DS-2400

Moduł VPN

Moduł GSM

LUB

INTERNET stacjonarny kablowy ze stałym adresem IP

230V
lub UPS
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lub UPS
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lub UPS

230V
lub UPS

do modemu DSL

UTP 8 x 0,5 + LYY 2 x 1  max 100 m

UTP 8 x 0,5 + LYY 2 x 1  max 100 m
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UTP 8 x 0,5
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komputer do programowania można podłączyć:
  - do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny
  - przez WiFi jeżeli korzystamy z laptopa lub tabletu
  - przez sieć GSM z dowolnego miejsca w Polsce
  - przez sieć Internet z dowolnego miejsca na świecie
  - połączenie przez Internet może być szyfrowane (VPN)



czytnik  

elektrozaczep
LY 2x1 lub
UTP 8x0,5

LAN

LAN

12V

230V

router

UTP 8x0,5 + LY 2x1
max 100m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 100m

rozdzielnia pokoju hotelowego

odłączalne
gniazda 230V
i  oświetlenie

sterowanie
ogrzewaniem
i klimatyzacją

UTP 8x0,5
max 100m

20cm

holder powinien być
zamontowany na wysokości 
około 115 cm 

czytnik powinien być
zamontowany na 
wysokości około 105 cm 

Uwaga:

Jeżeli ściany w budynku są cienkie (10 - 12 cm) czytnik 
i holder nie mogą być zamontowane po obu stronach 
ściany dokładnie naprzeciw siebie. 
Zasięg odczytu karty wynosi 5-10 cm więc czytniki 
mogą się wzajemnie zakłócać.
Zalecamy aby były przesunięte około 20 cm.

drzwi od strony zewnętrznej 
powinny mieć zamontowaną 
gałkę, od strony wewnętrznej 
klamkę 

GS-165

holder   
- czytnik kart
- wyłączanie energii
- pomiar temperatury
- włączanie alarmu
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GS-165 - pokój hotelowy

DS-2400

230V
lub UPS

12V

DS-2400

230V
lub UPS

czytnik

elektrozaczep

LAN

LAN

12V

router

UTP 8x0,5 + LY 2x1
max 100m

UTP 8x0,5
max 300m

UTP 8x0,5
max 300m

drzwi od strony zewnętrznej 
powinny mieć zamontowaną 
gałkę, od strony wewnętrznej 
klamkę 

GS-261K - inne przejścia

DS-2400

230V
lub UPS

12V

DS-2400

230V
lub UPS
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LEGENDA:

sterownik GS-165

czytnik kart z klawiaturą

holder z czujnikiem temperatury

elektrozaczep standardowy NC

sterownik GS-261K - czytnik kart, klawiatura

kontaktron

zawór CO sterowany elektrycznie 24V

przekaźnik 250V/16A cewka 12V DC sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją

GS-165   samoobsługowy hotel
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MODEM  DSL  / GSM
230V - zasilanie

podłączenia
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GS-165  rozdzielnia pokoju hotelowego 
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- moduł sterownika
- czytnik
- holder
- przekaźnik odłączający
  napięcie  250V/16A

wymiary

sterownik  GS-165
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sterowniki GS-165 mogą być podłączone do wszystkich 8 linii
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GS-165   podłączeniapokoje hotelowe
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GS-165   podłączeniasterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, alarmem
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przekaźnik sterowania klimatyzacją

przekaźnik jest załączony jeżeli
karta jest włożona do holdera
oraz jest zamknięte okno
  

NO - normalnie otwarty

COM - wspólny

NC - normalnie zamknięty

+12V

Przekaźnik jest załączony i ogranicza ogrzewanie, 
jeżeli z komputera uruchomimy funkcję „pokój wolny” 
lub gdy zostanie otwarte okno.
Jeżeli temperatura spadnie poniżej 10 ºC przekaźnik
rozłączy styki i na kilka minut włączy ogrzewanie aby
zapobiec zamrożeniu instalacji.

  

+12V

16A

250V

przekaźnik sterowania ogrzewaniem

NO - normalnie otwarty

COM - wspólny

NC - normalnie zamknięty

+12V
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GS-165   podłączenia

w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytników
oraz karta testowa, która otwiera wszystkie przejścia
(system można sprawdzić bez podłączania komputera)

inne przejścia

+12V

GS-261K

elektrozaczep
w ościeżnicy
drzwi

+12V

+12V

GS-261K

drzwi wejściowe
sterownik z klawiaturą

elektrozaczep
w ościeżnicy
drzwi

+12V
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Moduł VPNkontroler DS-2400 Moduł GSM

zasilanie 230V

kontroler DS-2400

UPS

ZASILANIE REZEWOWE

wszystkie urządzenia mogą być podłączone do zasilacza UPS z akumulatorem.
System będzie pracował po wyłączeniu napięcia 230V.

elementy umieszczone w szafie sterowniczej
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do modemu DSL
zainstalowanego przez
dostawcę Internetu

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

gniazdo WAN
kontroler
DS-2400

kontroler
DS-2400

Moduł GSM

Moduł VPN

Moduł VPN

dowolne gniazdo LAN

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

gniazdo WAN

INTERNET KABLOWY  DSL ZE STAŁYM ZEWNĘTRZNYM ADRESEM IP 

INTERNET GSM - SIM ZE STAŁYM ADRESEM IP 

podłączenie do sieci Internet
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