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komputer do programowania mozna podtaczy¢:
- do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny
- przez WiFi jezeli korzystamy z laptopa lub tabletu
- przez sie¢ GSM z dowolnego miejsca w Polsce
- przez sie¢ Internet z dowolnego miejsca na swiecie
- potaczenie przez Internet moze byc¢ szyfrowane (VPN)
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instalacje z wiekszg iloscig przejs¢ - schemat pietra
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Drzwi musza mie¢ zamontowane elektrozaczepy typu NC

(zamkniete bez podtaczonego napiecia)

Od strony zewnetrznej drzwi powinny mie¢ zamontowang gatke,
natomiast od strony wewnetrznej klamke.

Takie rozwigzanie zapewnia mozliwos¢ ewakuacji w przypadku pozaru
i nie trzeba stosowac przyciskow ewakuacyjnych.

Zalecamy pozostawienie zamkow z wktadka otwierang kluczem.

W sytuacjach awaryjnych (brak napiecia 230V)

bedzie mozliwe otwarcie drzwi kluczem.
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INTERNET stacjonarny kablowy ze statym adresem IP 230V
do modemu DSL lub UPS
LUB
230V
lub UPS Modut GSM —
— router
komputer do programowania mozna podtaczy¢:
- do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny

- przez WiFi jezeli korzystamy z laptopa lub tabletu niazdo LAN

- przez sie¢ GSM z dowolnego miejsca w Polsce go podiaczenia

- przez sie Internet z dowolnego miejsca na swiecie SN\
~_ 7

- programowanie przez Internet moze by¢ szyfrowane (VPN) komputera

o s UTP 8x0,5 - max 50m
dla elektrozaczepéw niskopradowych
DS-2400
12V UTP 8x0,5 + LYY 2 x 1 - max 50m
dla innych elektrozaczepow — .
LAN
UTP 8x0,5 n
max 300m .
lub UPS \
EEE klawiatura
O I z czytnikiem GS-261K
drzwi od strony zewnetrznej elektrozaczep
DS-2400 powinny mie¢ zamontowang
12v gatke, od strony wewnetrznej
LAN klamke
UTP 8x0,5
max 300m
ssaanssa| router
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drzwi wejséciowe
sterownik z klawiatura
drzwi wejsciowe powinny by¢ podtaczone

do linii LO - przekaznik sterujacy
elektrazaczepu jest wewnatrz budynku
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w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytnikow
oraz karta testowa, ktora otwiera wszystkie przejscia
(system mozna sprawdzi¢ bez podtaczania komputera)
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INTERNET KABLOWY DSL ZE STALYM ZEWNETRZNYM ADRESEM IP

do modemu DSL
zainstalowanego przez
dostawce Internetu

Modut VPN

gniazdo WAN
kontroler

aaw

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

kontroler

INTERNET GSM - SIM ZE STALYM ADRESEM IP

Modut GSM

Modut VPN

gniazdo WAN

kontroler dowolne gniazdo LAN

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

s

kontroler

ELARM 93-160 t46dz ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



elarm

elementy umieszczone w szafie sterowniczej

ZASILANIE REZEWOWE

wszystkie urzadzenia mogg byc¢ podtaczone do zasilacza UPS z akumulatorem.
System bedzie pracowat po wytaczeniu napiecia 230V.

UPS

zasilanie 230V

PP

kontroler kontroler Modut VPN

Modut GSM
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