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elarm GS-165 samoobstugowy hotel

Hotel - budynek lub pietro w budynku
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pokoju

Drzwi muszg mie¢ zamontowane elektrozaczepy typu NC
(zamkniete bez podtaczonego napiecia)

Od strony zewnetrznej drzwi powinny mie¢ zamontowang gatke,
natomiast od strony wewnetrznej klamke. | —
Takie rozwigzanie zapewnia mozliwos¢ ewakuacji w przypadku pozaru

i nie trzeba stosowac przyciskdéw ewakuacyjnych.

Zalecamy pozostawienie zamkow z wktadka otwierang kluczem.

W sytuacjach awaryjnych (brak napiecia 230V)

bedzie mozliwe otwarcie drzwi kluczem.
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elarm GS-165 samoobstugowy hotel

Pawilony hotelowe

szafa sterpwnicza
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GS-165 samoobstugowy hotel
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LEGENDA:
sterownik GS-165
czytnik kart z klawiaturg
holder z czujnikiem temperatury
elektrozaczep standardowy NC
0 kontaktron- czujnik otwarcia okna
N przekaznik 250V/16A cewka 12V DC - sterowanie piecem centralnego ogrzewania
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elarm GS-165 samoobstugowy hotel

230V
lub UPS
UTP8 x 0,5+ LYY2x1 max 100 m
DS-2400|
GS-261K
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pokoje dla gosci lub UPS
UTP 8 x 0,5+ LYY 2 x 1 max 100 m DS-2400|
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INTERNET stacjonarny kablowy ze statym adresem IP 230V
do modemu DSL lub UPS
LUB
230V UTP 8 x 0,5
lub UPS Modut GSM —
./ UTP 8 x 0,5
L o o] Modut VPN
komputer do programowania mozna podtaczy¢:
- do gniazda sieci w hotelu - komputer stacjonarny
- przez WiFi jezeli korzystamy z laptopa lub tabletu gniazdo LAN
- przez sie¢ GSM z dowolnego miejsca w Polsce do podtaczenia
- przez sie¢ Internet z dowolnego miejsca na swiecie p— komputera
- potaczenie przez Internet moze byc¢ szyfrowane (VPN) s
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GS-165 samoobstugowy hotel

GS-165 - pokoj hotelowy

rozdzielnia pokoju hotelowego

230V 230V
lub UPS
odfgczalne
gniazda 230V
i oSwietlenie
UTP 8x0,5 + LY 2x1 .
DS-2400 max 100m UTP 8x0,5 sterowanlg
12v max 100m ogrzewaniem
LAN i klimatyzacjq
UTP 8x0,5
max 300m)|
holder
- czytnik kart
- wylaczanie energii
lub UPS - pomiar temperatury
UTP 8x0,5 - wigczanie alarmu
max 100m
| EQE czytnik
DS-2400 O
12v Ll| elektrozaczep
drzwi od strony zewnetrznej LY 2x1 lub
powinny mie¢ zamontowang
LAN gatke, od strony wewnetrznej UTP 8x0,5
eron b e wysokosc
max 300m okoto 115 cm
router czytnik powinien by¢ E
zamontowany na
shtasans wysokosci okofo 105 cm

N

Jezeli Sciany w budynku sg cienkie (10 - 12 cm) czytnik
i holder nie moggq by¢ zamontowane po obu stronach
Sciany dokfadnie naprzeciw siebie.

Zasieg odczytu karty wynosi 5-10 cm wiec czytniki
mogq sie wzajemnie zaktécac.

Zalecamy aby byty przesuniete okoto 20 cm.

20cm

Uwaga:

GS-261K - inne przejscia

230V
lub UPS
UTP 8x0,5 + LY 2x1
DS-2400 max 100m
12v
uTP 8x0,5 | LAN
max 300m
lub UPS
DS-2400 O ﬂ_@ czytnik
12v elektrozaczep
drzwi od strony zewnetrznej
LAN powinny mie¢ zamontowang
gatke, od strony wewnetrznej
UTP 8x0,5 Klamke
max 300m
router
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elarm GS-165 samoobstugowy hotel
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sterownik GS-165

czytnik kart z klawiaturg

holder z czujnikiem temperatury
elektrozaczep standardowy NC

sterownik GS-261K - czytnik kart, klawiatura
kontaktron

zawor CO sterowany elektrycznie 24V
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=

przekaznik 250V/16A cewka 12V DC sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacjg
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GS-165 rozdzielnia pokoju hotelowego

WERSJA PODSTAWOWA

do kontrolera DS-2400

elektrozaczep

UTP8x05+LY2x1

Ly2x1

i lr——|—|
PR przekaznik wtaczajacy odbiorniki energii
@@ po wiozeniu karty do holdera
—_
| 16a ;
i
GS-165 | [®V
2@ )
N
%gCOM -Ié
@ a2s
N 23
UTP 8 x 0,5 58
do czytnika z klawiaturg g%
UTP 8 x 0,5 3
do holdera Q
STEROWANIE KLIMATYZACJA I PIECEM GRZEWCZYM
przekaznik wigczajacy odbiorniki energii
do kontrolera DS-2400 elektrozaczep - . . .
UTP8x 0,5+ LY2x1 LY2x1 __przekaznik sterujacy klimatyzacjg
/ [ ,——i | przekaznik sterujacy ogrzewaniem
ORI
@2 22 22
—_ —_ —_
| 16a 16A 16A
Gs_165 250V 250V 250V
@@ @ Qne 11 Ofne
@@ @ oo |||@ @no
— @2 @ @\com| | |[@ @|com
I L
UTP 8 X 0,5 Y2x05 | o s
do czytnika z klawiaturg, kontaktron = I8 .
woknie > %z %8
UTP 8 x 0,5 A g 0
do holdera UTP8x 05 |N % Eé E a
czujka ruchu
STEROWANIE CENTRALNYM OGRZEWANIEM I KLIMATYZACJA
przekaznik wigczajacy odbiorniki energii
do kontrolera DS-2400 elektrozaczep - . . .
UTP8x0,5+LY2x1 LY2x1 __przekaznik sterujacy klimatyzacjq
/ [ ,——i | przekaznik sterujacy ogrzewaniem EE(
ORI
@2 22 22
= = = zawor 230V
] ] | —
16A 16A 16A NC lub NO ﬁ
G S_ 1 6 5 250V 250V 250V
] 1 STEROWANIE OGRZEWANIEM POKOJU
g QORTNODINT |y 5,9
2l @@ @ @No |||@ @)y
@ @1 @ @|com|||@ D—
i COM
UTP 8 X 0,5 Y2x05 | o s
do czytnika z klawiaturg, kontaktron = I8
w oknie > N Xz > —
UTP 8 x 0,5 @ g £ 3
do holdera N = <lE a
UTP 8 x 0,5 —lx N =

czujka ruchu

ELARM 93-160 t46dz ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl




elarm wymiary
sterownik GS-165
- modut sterownika
man
aen
BEOoD - przekaznik odtgczajacy
[ -0 -] napiecie 250V/16A
53 64
~ [ ¥ [ 6 . )
@@
S GS-165 .
IS 250V
@@
@@
< @@
77 % 24 77 % 16
J" i — o
]
- ) .
) ] N
]
7L N L
sterownik GS-261K elektrozaczep
|
L/l 21,5 29
o ( A
) @ |
‘ - ] zakres @
. N regulacji ~
] 3 mm [6)
as ORE ) o | |
7L A @ | —\
33
kontroler DS-2400 z zasilaczem 0
7 ) 24
1 =}
D]
[ q
™N|
N
q
N

\

ELARM 93-160 t46dz ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



pokoje hotelowe elarm

GS-165 podiaczenia

sterowniki GS-165 moga by¢ podiaczone do wszystkich 8 linii
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w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytnikow
oraz karta testowa, ktéra otwiera wszystkie przejscia
(system mozna sprawdzic¢ bez podtaczania komputera)
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sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacja, alarmem

elarm

GS-165 podiaczenia
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drzwi

przekaznik jest
zataczony jezeli
karta jest wiozona

do holdera

odbiorniki energii

GS-165
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przekaznik jest zataczony jezeli
karta jest wtozona do holdera
oraz jest zamkniete okno

NC - normalnie zamknigty

NO - normalnie otwarty

COM - wspdlny

przekaznik sterowania klimatyzacja
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X

Przekaznik jest zataczony i ogranicza ogrzewanie,
jezeli z komputera uruchomimy funkcje ,,pokéj wolny
lub gdy zostanie otwarte okno.

Jezeli temperatura spadnie ponizej 10 °C przekaznik
roztaczy styki i na kilka minut wiaczy ogrzewanie aby
zapobiec zamrozeniu instalacji.

"

NC - normalnie zamknigty
NO - normalnie otwarty
COM - wspolny

przekaznik sterowania ogrzewaniem

czujnik otwarcia okna
ogranicza ogrzewanie
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CZUJKA RUCHU Az

alarm jest zataczony

gdy karta jest wyjeta
z holdera

HOLDER Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY

dodatkowy zawér
elektryczny
zamyka przeptyw
wody gdy zostanie

gdy okno jest otwarte

otwarte okno

do wejscia alarmowego
mozna podtaczy¢ czujki wykrywajace ruch,
lub inne ktdére na wyjsciu maja styk normalnie zwarty

(pozarowe, zalania)

zawor grzejnikowy z pokrettem
pozwala gosciowi regulowac
temperature w pokoju

ELARM 93-160 £6dZ ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



inne przejscia

GS-165 podiaczenia
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w obudowie kontrolera jest klucz imbusowy do czytnikow
oraz karta testowa, ktora otwiera wszystkie przejscia
(system mozna sprawdzi¢ bez podtaczania komputera)
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elarm elementy umieszczone w szafie sterowniczej

ZASILANIE REZEWOWE

wszystkie urzadzenia mogg byc¢ podtaczone do zasilacza UPS z akumulatorem.
System bedzie pracowat po wytaczeniu napiecia 230V.

zasilanie 230V

PP

kontroler DS-2400 kontroler DS-2400 Modut VPN

Modut GSM
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elarm podiaczenie do sieci Internet

INTERNET KABLOWY DSL ZE STALYM ZEWNETRZNYM ADRESEM IP

do modemu DSL
zainstalowanego przez
dostawce Internetu

Modut VPN

kontroler gniazdo WAN
DS-2400
i}
i}
komputer z programem
Hotel_M

- programowanie lokalne

INTERNET GSM - SIM ZE STALYM ADRESEM IP

Modut GSM

Modut VPN

kontroler
DS-2400

gniazdo WAN

dowolne gniazdo LAN

komputer z programem
Hotel_M
- programowanie lokalne

s
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