elarm program TRX

Zdarzenia - Konfiguracia Koniec:
| | zdarzenia zostang odczytane za

TRX

wersja: 20180808

Program TRX stuzy do odczytywania zdarzen z zainstalowanych

- rejestratoréw czasu pracy DS-2430

- kontroleréw DS-2410 i DS2440

- depozytoréw kluczy

Odczytane zdarzenia sg zapisywane w plikach tekstowych (pliki dnia)
Moga je importowac programy naszej firmy DS-3300, Przepustki, RCP_SQL

Program ma funkcje exportu zdarzen z rejestratorow DS-2430 do dowolnego programu kadrowo-ptacowego.
Nie trzeba w takim programie robi¢ zadnych zmian poniewaz program TRX przeksztatca eksportowany plik
do wymaganego formatu importu.

Program TRX zainstalowany na serwerze moze pracowac¢ w trybie automatycznym.
Uruchamia sie o zaprogramowanej godzinie (np. w nocy) - odczytuje zdarzenia z pamieci urzadzen
i zapisuje w plikach tekstowych.

Tryb automatyczny nalezy zaznaczy¢ w Konfiguracji

| Dodsj ‘ ‘ = | | aEss P | Port |1DD7 ) | odczytwanie zdarzer po uruchomieniu programu
[ czy exportowaé: dane ?
Linia Nazwa Status Data Godzina  Urzadzenie | Zapisz Anulj ‘
0 Rejestrator 1
1 Rejestrator 2 Nazwa ‘ |
2 Rejestrator 3 [[] linia zablokowana

reczne uruchamianie odczytywania zdarzen

| Zdarzenia

Konfiguracja
Zatrzymaj zdarzenia Yostang odczytane za: 5 sek

Koniec

Program po 10 sekundach rozpoczyna
automatyczne odczytywanie danych

przerwanie dziatania automatycznego
po wcisnieciu Zatrzymaj
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elarm

program TRX

KONFIGURACJIA

Dodanie nowego urzadzenia

(= Memerr P Port |1DD? » ‘ o ie zdarzen po uruchomieniu programu Koniec
czy exportowad dane 7
Linia MNazwa Status Data Godzina  Urzadzenie Zapisz Anulyj
0 Rejestrator 1
1 Rejestrator 2 Nazwa |
2 Rejestrator 3 [ linia zablokowana
prosze wpisac adres IP i nazwe a nastepnie wcisnac¢ Zapisz
Dotaczenie urzadzenia ze zmienionym adresem IP
5 o tie: zdarzeri po uruchomieniu programu
Dodaj Usuri Ustawczas | IP | | Pt 1007 ] Koriec
czy exportowad dane ?
[E— S ————
Linia Nazwa Status Data Godzina  Urzadzenie Zapisz Anulu
0 Rejestrator 1 -
1 Rejestrator 2 Nazwa ‘Hejestraiur 3
2 Rejestrator 3 [ linia zablokowana

Prosze klikna¢ wiersz z nazwa urzadzenia, ktérego adres IP zostat zmieniony.
Program prdbuje potaczy¢ sie z urzadzeniem (zielona tasiemka)
Po zakonczeniu préby pofaczenia prosze wpisa¢ nowy adres IP i wcisna¢ Zapisz

Nastepnie ponownie uruchomié program i potaczy¢ sie z urzadzeniem ktdrego adres IP zostat zmieniony.

wiaczenie funkcji automatycznego odczytu

wiaczenie funkcji export

po kliknigeciu program

wigczenie
wyswietli ustawienia rejestratora

rejestratora

Dodaj Usuri Ustaw c2 P 1921680107 | Pont [1007 ]
Linia Nazwa Status Data Godzina  Urzadzenie
0 Rejestrator 1 OK | 01022019 | 2227 D5-2430
1 Rejestrator 2
2 Rejestrator 3

po zaznaczeniu autoryzacji
rejestrator sprawdza czy karta

O

wanie zdarzen po uruchomieniu programu
czy exportowac: dane ?

Koniec

Zapisz Anuluj

Nazwa \Rejestrator 1

\
[ linia zablokowana
E3000000-003818052500

Whisywanie kart

autoryzacja - karty wpisane do rejestratora
wiacz przekainiki

czas zwarcia stykow przekainika

jest wpisana do pamieci rejestratora

do rejestratora

Sprawdzanie
wpisanych kart

sprawdzana karta

wpisywana karta

wpisywanie do
rejestratora
kart z pliku

po zblizeniu karty zataczajq sie przekazniki

kasowanie pamieci zdarzen

kasowanie pamieci kart

C:/Elarm/karty.txt

sowanie zdarzer Kasowanie kart

blad

Format exportu N
gdzie zapisac przeksztalcony plik

| C:/Ham/Export/ |

() jeden katalog ® oddzieiny katalog dia kazdej linii

| [] separator I:l

nagléwek wiersza

numer rejestratora

(®) HEX (00..08)

O Dec (1) O DEC (01) ) DEC (0071)

numer karty

H

(® UID (numer seryjny 8 znakéw ) () preeksztalcenie z pliku

format daty  np: 6 lipiec 2018
® 180706 (O 20180706 O 06/07/18

H

O 060718 O 06072018

format czasu np: gedzina 6:58
(® 0658 O 06:58

rodzaj zdarzenia =
wejicie

Lo | |

wyjscie sluzbowe
[ ]

wejécie stuibowe
L2 ]

wyjscie
|

zakoriczenie wiersza

Zapisz format exportu Sprawdz plik karty
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elarm program TRX

Export - konfiguracja

Program TRX przygotuje plik tekstowy, ktéry bedzie mozna zaimportowac do kazdego programu kadrowo-ptacowego
bez koniecznosci dokonywania w nim zmian.

Rekord w pliku eksportowanym sktada sie z blokdw:

_ P - f f _

, S S S S Sl rodzai || 2| lzakonczen
nagtéwek © numer © numer © © © rodazaj ) © ZE? onczenie
wiersza © | | rejestrat g karty ] data ] czas ] zdarzenia g | |wiersza

(0] 0] (] (] (] (]
) 7] 7] %) 0 7]
katalog w ktérym bedq zapisywane eksportowane pliki tekstowe
Format exportu
gdzie zapisac przeksztalcony plik
C./Blam//Export./ |
lirie:
jeden katal ddzielny katalog dla kazdej linii . . ,
O jedenictaiog ® oddieiny katelog da kaide; i rozdzielanie blokéw separatorem
naglowek wiersza D/
| | separator I:‘\
T I znak separatora - jezeli spacja puste
- ® HEX (00..0A) (O DEC (1) O DEC (01) (O DEC (001)
k .
it _ , - zmiana numeru karty
Jrmiana (® UID { numer seryiny 8 znakéw ) () przeksztalcenie z pliku wg zapiséw w pllku C:/EIarm/karty.txt
kolejnoéci format daty np: 6lipiec 2018
blokéw @ 180706 (O 20180706 (O 06/07/18 (O 060718 (O 06072018

format czasu np: godzina 6:58

[3]
® 0658 O 06:58
rodzaj zdarzenia L L L . e 5
wejscie wyjscie  wejscie sluzbowe  wyjscie sluzbowe ) ) )
- [ ] o | (2 | [ =2 | oznaczenie zdarzenia w programie
kadrowo-ptacowym

zakoriczenie wiersza

| | Zapisz format exportu Sprawdz plik karty

sprawdzenie pliku C:/Elarm/karty.txt

Plik tekstowy - zmiana numeru karty - powinien by¢ umieszczony w katalogu C:/Elarm/karty.txt

7 karty — Notatnik ~ — O X

Plik Edycja Format Widok Pomoc
0069CF30 010101010101010101
008309D5 020202020202020202
00820B1B 03030320303020303032
00830C6D 040404040404040404
00830CF4 050505050505050505
008300032 060606060606060606
00830C2B 070707070707070707
00830B48 080808080808080808
00830B3A 090909090909090909
00830CBB DADADADADADADADAD
0083099D OBOBOBOBOEOBOBOBOO

kod pracownika w programie
kadrowo ptacowym

spacja

numer karty zblizeniowej
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elarm program TRX

ZDARZENIA

Jezeli nie zostanie zaznaczona linia klawisze majg funkcje Sprawdz wszystkie Czytaj wszystkie

| | Sprawdz wszystkie Cazytaj wazystkie Lstaw czas - wezystkie Koniec

Odczytanych zdarzeri
[ ] llogé zdarzerd
Linia Nazwa Odezyt Status Data Godzina Zdarzen Zajetosc
0 Rejestrator 1 02102018 09:45
1 Rej 2 02.10.2018 0945
2 Rejestrator 3 02102018 09:45

Jezeli zostanie zaznaczone jedna linia - zmieni sie funkcja klawiszy: Sprawdz wybrana Czytaj wybrana

| | Sprawdz wybrang Cazytaj wybrana Ustaw czas Kaniec

l:l Cdczytanych zdarzer
[ ] llogé zdarzed
Linia Nazwa Odcayt Status Data Godzina Zdarzen Zajgtosc
0 Rejestrator 1 02.10.2018 09:45
1 Rej 2 02.10.2018 09:45
2 Rejestrator 3 02.10.2018 09:45

Program przy odczytywaniu zdarzen tworzy plik tekstowy w katalogu C:\Elarm\Rptxt

Nazwa pliku jest datg zdarzenia.

np. zdarzenia odczytywane z dnia 06 lipca 2018 roku bedg zapisywane w pliku o nazwie 20180706.txt
Jezeli zdarzenia bedq odczytywane kilka razy w ciagu dnia - wszystkie zostang dodane do tego pliku

Jezeli zostato zaznaczone "czy eksportowaé dane" zdarzenia zostang przeksztatcone i zapisane
w katalogu exportu.

| = | Rptt - | e
Narzedzia gtowne Udostepnianie Widok 0

&« v > Ten komputer » Windows (C) » Elarm » Rpht v O Przeszukaj... O

I E 20161101
st

liipEete E 20161102
/@ OneDrive [ 20161102
= E 20161104
L Ten komputer D 20161105
a siec [E 20161106

*& Grupa domowa

Elementy: 6

ELARM 93-160 t46dz ul. Mochnackiego 34 tel/fax +48 (42) 682-81-38 www.elarm.pl



elarm

program TRX

ZDARZENIA - PLIK TEKSTOWY - karty z UID 8 lub 14 znakow

ECE3000000FF00830C2B000000161106174548010000009B6E
ECE3000000FF00830C2B0000001611061745532100001056B4
ECE3000000FF00830C2B00000016110617455700000020A81B
ECE3000000FF00830C2B000000161106174600200000303162
ECE3000000FF00830C2B000000161106175120010000009CBA
ECE3000000FF00830C2B000000161106175125210000109A92
ECE3000000FF00830C2B00000016110617512920000020515E
ECE3000001FF00830C2B000000161106181037010000008472
ECE3000001FF00830C2B0000001611061810410000001030F4

EC E3 00 00 00 FF 00830C2B000000 16 11 06 17 45 48 01 000000 9B6E

rok

dzien

miesigc

00
20
01
21

CRC

adres pamieci na ktérym
byt zapisany rekord

dla DS-2430

wyjécie
wyjscie stuzbowe
wejscie
wejscie stuzbowe

sekunda

minuta

godzina

numer karty: 14 znakoéw lub 8 znakéw + 000000

dla DS-2430 - FF
dla DS-2410 i DS-2440 kod sterownika GS

numer linii (Hex)

nie wykorzystywane 00

wersja urzadzenia 00

rodzaj ptyty E1 DS-2410
E2 DS-2420
E3 DS-2430
E4 DS-2440

nagtéwek
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